
現在

設備内容 調光装置
設備容量 パッチング方式

調光器 調光卓
　F１０３

予備電源　手奥　単相三線（100Ａ）30Ａ６口　ねじ端子あり

UH 1BL
LH 2BL
1SUS 3BL

FT
2SUS 花道FT

FC
3SUS
CL
2FR
3FR
2GAL 直電源60A
3GAL

シーリング１Ｎ４台(移動不可）

1Ｋｗ○ 500w◎
1Ｋｗ◎ １０台
パーライト 500w○
ＩＴＯ ６台

500w◎フット

スタンド

ハンガー 波マシン
ロングハンガー オーロラマシン

ベース MB
バンドア

マシン

12回路　 6色（#72・78・59・40・22・W）1色20枚 8回路　4色（#72・78・W・W）　切替4回路　1色17枚

倉敷児島文化センター舞台照明設備
2019/5/4

松村電機製作所製
200KVA （3相4線） 照明卓内臓（DMX下手袖入力あり）
SCR 3kw×160台 フェーダー３２本×２段（６４ワイド） 

メモリー有り
コモス・ジャスキー不可

回路構成：SUS・BL・GAL・FR・CL・客席FC（T型）FC（C型）

8回路　　4色（#71・72・63・22）1色16枚 8回路　4色（#72・78・W・W）　切替4回路　1色19枚

16回路（ジャンクボックス方式）1kw◎×20台 8回路　4色（#72・78・W・W）　切替4回路　1色15枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  1kw○×3台 4回路　4色（#72・78・W・W）　切替4回路　1色18枚

16回路（ジャンクボックス方式）1kw◎×20台 上下各2回路　2色（#78・W）　上下各切替2回路　1色24枚づつ

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 1kw○×3台 上下FC各9回路
12回路（ジャンクボックス方式）1kw◎×16台 前C4回路
14回路 1回路×2台（上下の端だけ3台）[CS-810] 後C6回路
2回路　 1回路×2台 花道上下各2回路
4回路　 1回路×2台 客席上下各1回路
1回路　　　　　　　　　　　　　　　(1kw○×3台) 上下各1回路(30A×２）
1回路　　　　　　　　　 　　　　　 (1kw○×2台)

クセノンピンスポットライト XPS-2008SR×2台

移動照明器具

１６台 [BF-6]×5台

1Ｎ　６台
[CI]×5台

HI×4本 　　　　黒×4台
LOW×25本　コマ付５本
40個 2kw×3台
10個 1台
15個（板付き×4個含む） [吊　1.5尺]　　 ×1台
2個（8インチ用）　〔１０個（8インチ）〕 [置　240×400]×1台

2kw用[EQS]×2台
2kw用×2台
雲（DM-1）×1

OL-4×1

　 （DM-11）×1
雪（DM-6）×1
炎(DM-16）×1
風（DM-14）×1
　 （DM-16）×1

OL-6×1


